PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONCESION PRIVADA DE LA
CESION DEL USO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EMPRESAS PTS POR
PARTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARA LA INSTALACION DE PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA.

1. OBIJETO

El objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante Pliego) es
determinar las especificaciones técnicas por las que se regira la concesion privada de la
cesién de uso de la cubierta del edificio que a continuacion se detalla, para la instalacion de
planta solar fotovoltaica.

2. EMPLAZAMIENTO Y UBICACION DE LAS INSTALACIONES

El edificio en los que se pretende instalar la planta fotovoltaica es el siguiente:

o Edificio Centro de Empresas PTS

Ubicacién; Avenida del Conocimiento, 41. Granada.

3. POTENCIA DE LAS INSTALACIONES PROPUESTAS

La potencia total minima a instalar sera de 93 kWp sobre la cubierta del edificio.

¢ Edificio Centro de Empresas PTS

Potencia minima a instalar: 93 kWp
4, NORMATIVA
Se ha considerado la siguiente normativa estatal de aplicacion:

-Real Decreto-Ley 23/2020 de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energia y en otros ambitos para la reactivacion econdmica.

-Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econémicas del autoconsumo de energia eléctrica.

-Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, por el que se regula las condiciones para la
transicion energética y proteccion de los consumidores.

-Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econémicas de las modalidades de suministro de energia

eléctrica con autoconsumo y de produccién con autoconsumo.

-Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

-Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



-Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de
instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia.

-Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red PTC-C Rev. Julio de
2011.

-Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de produccion de energia.

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamente unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

-RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribucion de la actividad de produccion de energia
eléctrica mediante tecnologia solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
limite de mantenimiento de la retribucion del RD 661/2007.

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion y sus modificaciones.

-Ley 54/2003 del 12 de diciembre por la que se reforma el marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (D. 842/2002, de 2 de agosto) e Instrucciones
Complementarias ITC MIEBT.

-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-RD 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexion de instalaciones fotovoltaicas a la red
de baja tension.

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica

-Norma UNE-EN 61173-98 Proteccion contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos
(FV) productores de energia.

-Real Decreto 16271997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.

-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.



-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

-Norma UNE-EN 61727-96 Sistemas Fotovoltaicos (FV). Caracteristicas de la interfaz de
conexion a la red eléctrica.

-Ley 31/1995 de 8 de diciembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

-Ley 21/1992 de 16 de Julio LEY DE INDUSTRIA

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CALIDAD DE COMPONENTES Y MATERIALES

La instalacién incorporara todos los elementos y caracteristicas necesarios para
garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico. El funcionamiento de la
instalaciéon fotovoltaica no deberd provocar en la red averias, disminuciones de las
condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que
resulte aplicable. Asimismo, el funcionamiento de esta instalacién no podra dar origen a
condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotacion de la red
de alterna de bajay alta tension a la que se conecten.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales,
en particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de
las personas y de la instalacién fotovoltaica, asegurando la proteccién frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicacion de la legislacidn vigente.

5.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS

La instalacién se basa en la captacién de la radiacion solar mediante médulos
fotovoltaicos que generan una corriente continua. El médulo fotovoltaico llevara de forma
claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, asi como una
identificacién individual o nimero de serie trazable a la fecha de fabricacién.

Los médulos a instalar seran de silicio monocristalino de 450 Wp como minimo.
Todos los médulos conectados a un mismo inversor seran del mismo tipo, del mismo
periodo de fabricacién y de idénticas caracteristicas eléctricas.

5.2. CALIDAD Y GARANTIA

Serd rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacion como
roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacion en las
células o burbujas en el encapsulante.

5.3. SOPORTEY FIJACION DE MODULOS

Se dispondran las estructuras soporte necesarias para montar los modulos, sobre la
superficie plana de la cubierta. Dichas estructuras soporte han de resistir, con los médulos



instalados, las sobrecargas de viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Codigo
Técnico de la edificacion y deméas normativa de aplicacion.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de médulos
permitiran las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la
integridad de los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. Las sujeciones del
médulo fotovoltaico se realizaran de forma que no se produzcan flexiones en los mddulos
superiores a las permitidas por el fabricante.

Las estructuras se protegeran superficialmente contra la accién de los agentes
ambientales.

5.4, INVERSORES

Seran del tipo adecuado para la conexion a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la maxima potencia
que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada dia.

Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:

e Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

e Autoconmutados.

e Seguimiento automatico del punto de maxima potencia del generador.
e Nofuncionaran en isla o modo aislado.

La caracterizacion de los inversores debera hacerse seg(in las normas siguientes:

e UNE-EN 62093: Componentes de acumulacién, conversion y gestion de energia de
sistemas fotovoltaicos. Cualificacion del disefio y ensayos ambientales.
e UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.

Procedimiento para la medida del rendimiento.

e |EC 62116. Testingprocedure of island ingprevention measures forutility interactive
photovoltaic inverters.

Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y
Compatibilidad Electromagnética (ambas seran certificadas por el fabricante),

Los inversores propuestos seran de marcas reconocidas.

5.5. CABLEADO

Los conductores de la red cc de las instalaciones fotovoltaicas cumpliran las
especificaciones de la norma UNE-EN 50618:2015: Cables eléctricos para sistemas
fotovoltaicos.

Los positivos y negativos de cada grupo de mddulos se conduciran separados y
protegidos de acuerdo a la normativa vigente. Los conductores seran de cobre y tendrén la
seccion adecuada para evitar caidas de tension y calentamientos. Concretamente, para



cualquier condicién de trabajo, los conductores deberan tener la seccion suficiente para que
la caida de tension sea inferior del 1,5 %.

El cable debera tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el transito normal de personas.

5.6. OTROS ELEMENTOS
Las instalaciones incluirdn como minimo los siguientes elementos:

e Elementos de proteccion, maniobra y medida.
¢ Toma detierra.

Sin perjuicio de la propuesta de otros elementos que complementen la instalacién y
mejoren su eficiencia, calidad y seguridad.

5.7. CONEXION A RED

Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirdan con lo dispuesto en el Real
Decreto 1663/2000 (articulos 8 y 9) sobre conexion de instalaciones fotovoltaicas conectadas
ala red de baja tension.

5.8. MONITORIZACION

El inversor utilizado, estara equipado con un sistema de monitorizacion que permite
una comunicacién y control en tiempo real. Teniendo de esta forma acceso a toda la
informacién sobre los parametros de funcionamiento de la instalacion.

El sistema de monitorizacion sera llevado a cabo a través de la conexion del inversor
a través de un cable red o wifi.

6. ESTUDIO TECNICO

En la memoria que incluye el estudio técnico a presentar por los licitadores se
debera incluir la solucién técnica adoptada para el proyecto. Dicha solucién incluird como
minimo la siguiente informacion:

e Médulos fotovoltaicos e inversores: fabricante, modelo y fichas técnicas de
caracteristicas.
e Sub-generadores utilizados en cada una de las dreas con indicacion de:
- Namero de médulos empleados.
- Configuracién serie-paralelo.
- Potencia DC (kWp) en condiciones estandar de medida (CEM).
- Potencia nominal de inversor (kW).
- Tensiones DC (CEM).

Especificaciones del montaje de médulos:

e Inclinacion.
e Acimut.
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e Separacion entre filas. Estructuras de soporte a utilizar.

e Esquema unifilar DCy AC.

e Especificaciones de los sistemas de proteccion frente a sobreintensidades y
sobretensiones a utilizar.

e Rendimiento energético tedrico de la instalacion y produccién mensual y anual

esperada.
e Potencia total fotovoltaica (CEM) y potencia nominal total de inversores a instalar.

7. PROYECTO DE EJECUCION

El adjudicatario sera el responsable de redaccidn, ejecucion y tramitacion del
proyecto reglamentario para la ejecucion de las instalaciones objeto del contrato.

Dicho proyecto debera cumplir las prescripciones apuntadas en este pliego, asi
como las Condiciones Generales de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Plblico, Reglamento de la Ley de contratos de la Administracion Pdblica y cuantas
disposiciones y normativas de obligado cumplimiento le sean de aplicacion para su
tramitacion.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El proyecto de ejecuciéon para la instalacion fotovoltaica incluird el estudio de
seguridad y salud o, en su caso, estudio basico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. Asi
mismo estard incluida la correspondiente coordinacion de seguridad y salud de los trabajos.

9. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES Y DE GESTION DE RESIDUOS

Corresponde a la empresa adjudicataria la redaccion, control y seguimiento del
correspondiente estudio ambiental y de Gestion de residuos, tanto en la fase de ejecucioén de
las obras e instalaciones como durante el periodo de la concesion.

Se remitiran al cliente en tiempo y forma los correspondientes certificados de la
gestidn de residuos y de cuantas actuaciones se realicen en esta materia.

10. TRAMITACIONES

La empresa adjudicataria sera responsable de realizar todas las tramitaciones
necesarias para la conexion y acceso de las instalaciones fotovoltaicas objeto de este pliego
a la red de distribucion, segun lo dispuesto en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre,
el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre y el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre y en
su normativa de desarrollo.

También corresponderd a la empresa adjudicataria asumir todos los gastos
derivados de dicha conexidn y acceso a la red de distribucion: garantia econdmica exigida
para formalizar la solicitud de conexidn; gastos de ejecucion del pliego de condiciones
técnicas remitido por la empresa distribuidora para poder realizar la conexién; cualquier
otro gasto derivado de la aplicacion de la reglamentacion actual o de posibles
modificaciones de dicha reglamentacién.



El adjudicatario también sera responsable de la redaccién de los proyectos, estudios
necesarios, direcciones de obras y coordinacién de seguridad necesarias para la ejecucion
de las instalaciones, de solicitar y hacer frente a los pagos de las licencias y autorizaciones
municipales necesarias para la realizacion de las instalaciones fotovoltaicas y correra con el
coste de ejecucion de las mismas.

11. PUESTAEN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

Una vez obtenido el acta de puesta en servicio, la empresa adjudicataria sera
responsable de la inscripcién, en los plazos establecidos en la legislacion, de las
instalaciones fotovoltaicas en los registros correspondientes de autoconsumo.

Tras la puesta en servicio, se firmara por parte del cliente y la empresa contratista la
correspondiente Acta de comprobacién de las obras e instalaciones, (Art. 256 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico).

12. DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo de explotacion de las instalaciones por parte de la empresa
adjudicataria, esta sera la Unica responsable de la operacién, conservacion y del buen
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. Para ello, debera aplicar un programa de
mantenimiento a dichas instalaciones.

La empresa adjudicataria tendra la debida autorizacion por parte del cliente para el
acceso durante el periodo de vigencia del contrato a las zonas de la ubicacion de la

instalacion fotovoltaica.

La empresa adjudicataria serd la (nica responsable de realizar las revisiones
periédicas obligatorias que exige la normativa vigente a los distintos elementos de las
instalaciones fotovoltaicas, asi como las revisiones a equipos recomendadas por los
fabricantes. Ademas, no podra realizar modificaciones en las instalaciones, fuera del
programa de mantenimiento correctivo, sin el consentimiento del cliente.

13. MANTENIMIENTO

Se realizarda un plan de mantenimiento preventivo, correctivo, conductivo,
normativo y de gestion de la instalacién fotovoltaica durante los 15 afios de explotacion por
parte del adjudicatario de dicha instalacién. Este mantenimiento incluira todos los
elementos de dicha instalacion, con las labores de mantenimiento aconsejados por los
diferentes fabricantes, y no supondra ningun coste para el cliente.

Para ello se elaborard un programa de mantenimiento donde se definiran las
condiciones generales minimas que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de la
instalacién de energia solar fotovoltaica y todas las operaciones necesarias para asegurar el
funcionamiento y prolongar la vida Gtil de esta instalacion y que debera incluirse junto a la
memoria técnica que se debe presentar durante el proceso de licitacion.



ANEXO A

TABLA CONSUMOS KWh
mes 2022 2023
ENERO 55.241 83.350
FEBRERO 46.737 67.875
MARZO 49.320 54.776
ABRIL 43.086 39.073
MAYO 40.883 48.149
JUNIO 49.032 61.645
JULIO 53.460
AGOSTO 46.726
SEPTIEMBRE 43.596
OCTUBRE 37.913
NOVIEMBRE 45.278
DICIEMBRE 57.404




